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ìºð²Üàðà¶ìàÔ
¼ðàôò²ð²Ü

Ð²î²Î²¶Æ¼ � m×©×°xi}�Ái}Ï �

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ 150x300

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ø²ðº ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՎՏՈՏՆԱԿ

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ H = 900

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑ H = 2000

� ²�Ü.

ÂºðÂºðÂºðÂ|àô¸
g²ðî�ÞÆÜ�Ø²ê

�ÚÚ ìÆ ÚÜ ¶ðàôä Ì êä�
îÜ~ðºÜ  ¶� ´º¼Æð�Ú²Ü

g²ðî²ð²äºî ²� Ø²ðîÆðàêÚ²Ü

'�?,QIR?'HVNWRS?DYQ�MSJ�MSJ�MSJ

Üàð Üàðø ì²ðk²Î²Ü Þð�²Ü � �ðìºÄ � ´²Ü²ì²Ü � ÞºÜøÆ Ð²ð²ÎÆò
î²ð²¼øÆ ´²ðºÎ²ð¶Ø²Ü Ü²Ê²¶Æ¼�Ü²Ê²Ð²ÞÆì
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Ð²î²Î²¶ÆÌ / Ý³Ë³ï»ëíáÕ /

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

È�ÎjÎ²îÆu ��îjh� r²¸ÆÎ

hjÎ ÆÎ²Î²h²zuj¾ ԲԵՏՈՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐ ���[���

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ �²Î� ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

�Æ²¿j{À¸ q�îÆh� Ð²î²Î

hjÎ ÆÎ²Î²h²zuj¾ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ +   ���

� ²�h.

´�Î´�Î´�Î´|j{¸
g²Îî�ÑÆh��²r

�ÚÀ uÆ Úh ¶Îj{l Ì rl�
îh~Î�h  ¶� ��ÙÆÎ�À²h

g²Îî²Î²l�î ²� �²ÎîÆÎjrÀ²h

'�?,QIR?'HVNWRS?DYQ�MSJ�MSJ�MSJ

hjÎ hjÎ� u²Îk²Î²h ÑÎ�²h � �Îu�b � �²h²u²h � Ñ�h�Æ Ð²Î²ÎÆz
î²Î²Ì�Æ �²Î�Î²Î¶�²h h²µ²¶ÆÌ�h²µ²Ð²ÑÆu
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hjÎ ÆÎ²Î²h²zuj¾ ²rîÆg²h� �u ´��²Ð²Î´²Î�
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hjÎ
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àèà¶Ø²Ü ò²ÜòÆ Ð²î²Î²¶ÆÌ

5 ².Ü.

´�Î´�Î´�Î´öà{È
g²Îî.ÑÆÜ.Ø²r

�ÚÀ uÆ ÚÜ ¶Îà{l Ì rl�
îÜ~Î�Ü  ¶. ��ÙÆÎæÀ²Ü

g²Îî²Î²l�î ². Ø²ÎîÆÎàrÀ²Ü

'�?,QIR?'HVNWRS?DYQ.MSJ.MSJ.MSJ

ÜàÎ ÜàÎ� u²Îk²Î²Ü ÑÎæ²Ü � æÎu�b � �²Ü²u²Ü 5 Ñ�Ü�Æ Ð²Î²ÎÆò
î²Î²Ì�Æ �²Î�Î²Î¶Ø²Ü Ü²µ²¶ÆÌ-Ü²µ²Ð²ÑÆu
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Ì²hj´j{´Àj{h

¶jÀj{´Àj{h j{h�zj¾ ��îjh� Ð²Î´²Î� � Ð�h²l²î� �u
hjÎ ÆÎ²Î²h²zuj¾ ²rîÆg²h� �u ´��²Ð²Î´²Î�

h²µ²î�ruj{� Ú �Î�rl²î�È �²Ù²Èîju

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

1x50
2А

30

30

1
0

1
0

²ì²¼

PVC ÊàÔàì²Î 50ØØ
труба полиэтилен.

песок

грунт

5
0

 ¶ðàôÜî

Ü²Ê²¶ÌìàÔ   ØºÎÖÚàôÔ²ÜÆ  ´²ðÒ²Îàì  ÐºÜ²êÚàôÜ

Ü²Ê²¶ÌìàÔ   ØºÎÖÚàôÔ²ÜÆ  ´²ðÒ²Îàì  ÐºÜ²êÚàôÜ

êÜàÔ  ¶ÆÌ - АВВГ- 4 х 16

ÐºÜ²êÚ²Ü  Ð²Ø²ð� � Ð¼àðàô�ÚàôÜ�

ÈàÏê²ìàðàô�Ú²Ü ´²ÞÊÆ¼ Ì²ÜÌ - АВВГ- 4 х10 /Êð²ØàôÔàì/

1x50
3C

1x50

1А

1x50
4A

1x50
5B

1x50
6C

1x50
7A

1x50
8B

1x50

2B

 АВВГ- 4 х 16
êÜàÔ  ¶ÆÌ  ��0³
�Å·»ÏÍ»Ï³�  ¡Ë�©�·�Í·�£ �»µ»Ï�µ»Ï·  »Ï·�Í»¯  £»ÏÅ�Ç»Ë»Ï�µ�·  ¿�«�Ë�·¡Í�

 АВВГ- 4 х 10

 АВВГ- 4 х 10

 АВВГ- 4 х 10

 А-А

B-B

30

7
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1
0

1
0

3

30

1
2

²êü²Èî´ºîàÜ

²ì²¼

PVC ÊàÔàì²Î 90ØØ
труба полиэтилен.

²êü²Èî´ºîàÜ ÊàÞàð²Ð²îÆÎ

песок

грунт

асфальтобетон мелкозернистый

асфальтобетон  крупнозернистый

 А-А

 %-%

 АВВГ- 4 х 10

²�h�

´�Î´�Î´�Î´|j{È
g²Îî�ÑÆh��²r

�ÚÀ uÆ Úh ¶Îj{l Ì rl�
îh~Î�h  ¶� ��ÙÆÎ�À²h

g²Îî²Î²l�î ²� �²ÎîÆÎjrÀ²h

'�?,QIR?'HVNWRS?DYQ�MSJ�MSJ�MSJ

hjÎ hjÎ� u²Îk²Î²h ÑÎ�²h � �Îu�b � �²h²u²h � Ñ�h�Æ Ð²Î²ÎÆz
î²Î²Ì�Æ �²Î�Î²Î¶�²h h²µ²¶ÆÌ�h²µ²Ð²ÑÆu
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´ºîàÜ B 12.5 ¸²êÆ

1 3 3

¸Æðø ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²Üì²ÜàôØÀ ÀÜ¸.

1

2

3

4

5

äêî 30245-2003

äêî 8645-68

äêî 19903-76

60X40X2 L=1300

40X40X2 L=1800

40X20X2 L=2830

-8X250 L=150

1

1

2

1

3.81

4.16

5.92

2.352

3.81

4.16

2.352

11.84

´ºîàÜ B12.5 ¸²êÆ 0.016 ÊØ, îàö²Üì²Ì ÊÆÖ 0.004 ÊØ

îàö²Üì²Ì ÊÆÖ

ø²Ü.
Ð²î

ø²ÞÀ
Î¶

´²¼ðÆø ºì ²ðºì²ÚÆÜ ÐºÜ²êÚàôÜ , Ð²Ü¶àôÚòÜºð

´²¼ðÆø ºì Ð²Ü¶àôÚòÜºð

6

´ԱԶԱԼՏԵÛº¼ð²ø²ðºðàì Ð²Ü¶àôÚòÜºð

´ԱԶԱԼՏԵ º¼ð²ø²ð ��[��sÂ

�×Ïx×f×wd» ×sÐ×ew×Ü�wiÏ �sÂ

�Æ²¿àôÚ¸ ´ºvàÜ %��

µdÔ ��sÂ

�d×½i}Áe Ü�wiÏ

´ազալտ� �Øx×�×x
 10[��sÂ 

´�wiÏ� s×e×f×w×» �wiÂ�w�  �sÂ
ò�Â�Ïw×t×Ø×ÁdÏ mix �× ×·  �sÂ
vi©×Ït×¹ °xi}Ïw
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��
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�

���

���

²�Ü.

´ºð´ºð´ºð´|àô¸
g²ðv�ÑÆÜ��²ê

�ÚÚ ìÆ ÚÜ ¶ðàôl Ì êl�
vÜ~ðºÜ  ¶� ´º¼Æð�Ú²Ü

g²ðv²ð²lºv ²� �²ðvÆðàêÚ²Ü

'�?,QIR?'HVNWRS?DYQ�MSJ�MSJ�MSJ

Üàð Üàðø ì²ðk²º²Ü Ñð�²Ü , �ðìºb , ´²Ü²ì²Ü � ÑºÜøÆ Ð²ð²ºÆò
v²ð²¼øÆ ´²ðºº²ð¶�²Ü Ü²µ²¶Æ¼�Ü²µ²Ð²ÑÆì
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ÖàÖ²Ü²Î (·Í³ÛÇÝ)

²�Ü.

´�Î´�Î´�Î´|à{¸
Ö²Îv�Ñ�Ü��²r

�ÚÀ u� ÚÜ �Îà{l Ì rl�
vÜ~Î�Ü  �� ��Ù�Î�À²Ü

Ö²Îv²Î²l�v ²� �²Îv�ÎàrÀ²Ü

'�?,QIR?'HVNWRS?DYQ�MSJ�MSJ�MSJ

ÜàÎ ÜàÎ� u²Îk²Î²Ü ÑÎ�²Ü � �Îu�b � �²Ü²u²Ü � Ñ�Ü�� Í²Î²Î�z
v²Î²¼�� �²Î�Î²Î��²Ü Ü²µ²��¼�Ü²µ²Í²Ñ�u

118

ÖàÖ²Ü²Î (·Í³ÛÇÝ)

Արտադրված է ,62��������� ստանդարտների համաձայն�
ՉափերըC

· երկարությունըC ����մմ�
· լայնությունըC ���մմ�
· բարձրությունըC ���մմ

Նախատեսված է զբոսայգիներում� բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ ��ից �� տարեկան երեխաների ժամանցը և
ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու համար։ Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում։ Համապատասխանում է
օգտագործողի անվտանգության պահանջներին� որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ�երով� Պետք
է արտադրված լինի ,62 ����������ի համաձայն� Օգտագործված բոլոր նյութերն պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն
երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար� Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից�
նստատեղերից և բուֆերներից� Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով։ Փոշե էմալը ունի բարձր
դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է էսթետիկ տեսքը։ Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն
ակրիլատի հիմքով 125',&$ ներկով և պատված են 7(.12&2$7 լաքով կամ համարժեքով� Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես� Դուրս ցցված
ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով� Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով։ Բոլոր
ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն� Տեղադրումն իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով առնվազն ��� մմ խորությամբ�
Կառուցվածքային առումով այն պետք է բաղկացած լինի խողովակից� առանցքից� բռնակներից� Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն �� 
 � մմ
չափսերով մետաղական խողովակից� առնվազն ���� մմ երկարությամբ� Ճառագայթի մեջտեղում պետք է ուղղահայաց եռակցվի ��� մմ երկարությամբ
առանցք (փնջի միջով)� որը պատրաստված է առնվազն '   �� մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից։ Առանցքի ծայրերում տեղադրված
են ���� մմ երկարությամբ� առնվազն �� մմ տրամագծով օձիքներ� որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները։
Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով� Հենաձողի ծայրից � և ��� մմ հեռավորության վրա� որը փակվում է խցանով� պետք է եռակցվեն
առնվազն � 
 �� մմ չափսերով և ��� մմ�ից ոչ ավելի երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց
հենաձողին� Իրենց առանցքներից ��� մմ�ից ոչ ավելի հեռավորության վրա թիթեղները պետք է ունենան � մմ�ից ոչ ավելի տրամագծով անցքեր՝
նստատեղերի ամրացման համար�
Եզրից ոչ ավելի� քան �� մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում� ապա միմյանցից �� մմ հեռավորության վրա� առնվազն ��� մմ տրամագծով
անցքեր պետք է նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար�
Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից։ Ստենդը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա խողովակից՝ առնվազն ���� 
 ��� մմ չափսերով� �� մմ
երկարությամբ։ Ստենդի վերին մասում եռակցվում է առնվազն ���� մմ տրամագծով և առնվազն ��� մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից
պատրաստված օղակ։
Հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու խողովակներից� երկու կցորդներից� երկու թիթեղներից�
Առնվազն ���� մմ երկարությամբ խողովակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն �� 
 �� 
 � մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային
խողովակից� Առնվազն � մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված �� 
 �� մմ չափսերով թիթեղները պետք է եռակցվեն խողովակների
ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ� Խողովակները պետք է փոխկապակցված լինեն առնվազն ��� մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով�
որոնք պատրաստված են առնվազն �� 
 �� 
 � մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից� Կապերը պետք է եռակցվեն համապատասխան
պարագծի երկայնքով� վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից ��� մմ հեռավորության վրա� ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից �� մմ
հեռավորության վրա� Խողովակների վերին ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով�
Ուղղաձիգների միջև� ուղղաձիգների վերին եզրից ոչ ավելի� քան �� մմ հեռավորության վրա� հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի
առանցքակալներով�  Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով�

Նստատեղը պետք է բաղկացած լինի երկու կցորդներից և երկու նստատեղից�

Կցորդները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն ��� մմ երկարությամբ և առնվազն ��
��
��� մմ չափսերով ձևավորված մետաղական խողովակից�
Կցամասը պետք է թեքված լինի� ճկման անկյունը չպետք է գերազանցի ��� աստիճանը� Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի
��� մմ� ուղղահայաց ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի ��� մմ�
Կցորդիչի ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով։
Նստատեղի հարթությունը պետք է պատրաստված լինի երկարակյաց WUDSH]RLGDO պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով� Նստատեղի և մեջքի
եզրերը կլորացված են �� մմ շառավղով։ Հորիզոնական նստատեղը պետք է ամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով�
Ուղղահայաց նստատեղը պետք է ամրացվի կցորդիչին չորս պտուտակավոր միացումներով� Նստատեղը պետք է պտուտակավոր ամրացումով  ձգվի
խողովակներին�
Բուֆերը պետք է լինի առնվազն ��� 
 ��� մմ չափսերով ուղղանկյուն� պատրաստված հատուկ ռետինե ,, 70.6KFK�6 թիթեղից
(ջերմային�ցրտահարություն�թթու�ալկալիակայուն ռետինե)� Բուֆերը պետք է ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող խողովակին առնվազն երեք
պարուրակային միացումներով�

Բուֆերի և խողովակի միջև պետք է ամրացվի առնվազն ��� մմ երկարությամբ� ��� մմ�ից ոչ ավելի երկարությամբ ձող� որը պատրաստված է
առնվազն � 
 �� մմ չափսերով մետաղական ժապավենից�

Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից� Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ� Պետք է ներկայացվեն
անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով�
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Չափերը`
· երկարությունը` 1340մմ,
· լայնությունը` 1340մմ,
· բարձրությունը` 693մմ:

Կառուցվածքային առումով կարուսելը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով` պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով,
հավաքովի նստատեղերով:
Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով:
Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և պատվում են  TEKNOCOAT լաքով կամ
համարժեքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես:
Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ
լինեն:
Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով:
Կարուսելի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը` համաձայն 80210  ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը` 80210 ԳՕՍՏ 7242-81:
Պտտման միավորը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի առնվազն 3 մմ պատի հաստություն և առնվազն 85 մմ
երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է առնվազն 6 մմ հաստությամբ և
առնվազն 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր:
Բազրիքը պատրաստված է 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակներն և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում:
Բռնակները պետք է պատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 253 մմ երկարությամբ: Օղակը պետք է
պատրաստված լինի 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ ՝ 1,5 մմ և երկարությամբ ՝ 1862 մմ:
Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք ՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված
կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ
անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար,
տեղադրվում են երկու ուղղահայաց ձողեր:

Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է
ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով:

AutoCAD SHX Text
Н ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը` 80210 ԳՕՍՏ 7242-81:  
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Ճոճանակները պետք է նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է
հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում։Պետք է  համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության
պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն:
Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար:
Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից։ Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝
թխման մեթոդով։ Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պհպանում էսթետիկ տեսքը։ Դուրս ցցված ամրակները
պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով։ Ամբողջ շղթան պետք է
ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով։ Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է
բետոնապատման միջոցով առնվազն 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ:
Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983
մմ չծալված վիճակում։ Խողովակը թեքվում է առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով
հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի
երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով։ Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա։
Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին:
Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ:
Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր
դիմադրություն ունենա  գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը պետք է ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր
միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (±10 մմ)
Ծածկույթը պետք է լինի 80 * 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը
առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է։ Երեսպատման ծռված
հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80*109 մմ չափսերով։ Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝
ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով։ Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, աստառը պետք է ամրացվի
խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով:
Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով
մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը
պետք է լինի առնվազն 20 մմ։
Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ
ավելի տրամագծով կրող առանցքով:
Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, առնվազն 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 6 մմ
կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև
եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը։
Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ
Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր։ Նստատեղը ռետինե մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային
նախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից։

Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է ներկայացվեն
անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով:
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3- սնող մալուխ ABBГ  4х10мм2
4- հենասյան հողանցման սեղմակ

7-մալուխ AВВГ 3х2.5

5-ì³Ñ³Ý³Ï  2  ³Ýç³ïÇãÇ  Ñ³Ù³ñ  Mini-S
6- 6Ա երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ

8- սեղմակ ճյուղավորիչ У733М

B
C

2-լուսավորության հենասյուն

9-բարձակ К1-0.5-0.5-Ф-ц - кронштейн
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Մետաղական դույլով մետաղական աղբամանի
տեխնիկական բնութագիր

- Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի,մետաղական դույլով
- Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում/եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի

մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար/
- Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x2.5մմ չափսերի

շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս
- Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ

յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար
- Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով

- Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք
- Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով

- Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ մոխրագույն ներկով/բայց ոչ դույլը/
- Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ



Մետաղական հիմնակմախքով փայտյա նստատեղերով նստարանի
տեխնիկական բնութագիր

- Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղով նստարանը պետք է պատրաստված լինի 2000x900մմ չափերով:
- Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/` նստարանի երկու կողամասերում

եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաթղթով/:
- Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի 630մմ:

- Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինեն 3մմ հաստությամբ 70x70մմ չափերի 4 մետաղական
թիթեղներ,յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր,հարթակին/հատակին/ամրացնելու համար:

- Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ՝ առջևում և ետնամասում/պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 30x30մմ չափերի
քառակուսի կտրվածքով խողովակներ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1.5մմ :

- Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ 40x40x4մմ 460մմ
երկարությամբ, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ 40x40x4մմ 300մմ երկարությամբ:

- Նստատեղի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ տեղադրել 30x20մմ չափերի ուղղանկուն կտրվածքի
մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1.5մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին հեղույս և մանեկով:

- Նստարանի հենակին /4 հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղույսով և մանեկով ամրացված լինեն 1900x60x40մմ
չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասում եզրերը կլորացված:

- Մետաղական մասերի ներկումն անհրաժեշտ է իրականացնել փոշեներկման տարբերակով /գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/
- Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մգեցնող լաքով:

- Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա /լազերային փորագրությամբ/ պետք է փորագրված լինի <<ՄԱԼԱԹԻԱ ՍԵԲԱՍՏԻԱ>>
- Նստարանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

-



Ճոճանակ
Բալանսիր

Պետք է արտադրված լինի ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն:
Չափերը`

• երկարությունը` 2630մմ,
• լայնությունը` 280մմ,
• բարձրությունը` 858մմ

Նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում
տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը
կազմակերպելու համար։ Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական
գոտիներում։ Համապատասխանում է օգտագործողի անվտանգության պահանջներին,
որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-
երով: Պետք է արտադրված լինի ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր
նյութերն պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների
համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը
բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից:
Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման
մեթոդով։ Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և
երկար պահպանում է էսթետիկ տեսքը։ Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն
ակրիլատի հիմքով NORDICA ներկով և պատված են TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով:
Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն
դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն
պլաստիկ խցաններով։ Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն
իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով առնվազն 500 մմ խորությամբ:
Կառուցվածքային առումով այն պետք է բաղկացած լինի խողովակից, առանցքից,
բռնակներից: Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 57 * 3 մմ չափսերով մետաղական
խողովակից, առնվազն 2250 մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում պետք է
ուղղահայաց եռակցվի 140 մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է
առնվազն D = 25 մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից։ Առանցքի
ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ, առնվազն 20 մմ տրամագծով օձիքներ,
որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները։
Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ
հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, պետք է եռակցվեն առնվազն 4 * 40 մմ
չափսերով և 160 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված
երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ-ից ոչ ավելի
հեռավորության վրա թիթեղները պետք է ունենան 9 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով անցքեր՝
նստատեղերի ամրացման համար:
Եզրից ոչ ավելի, քան 59 մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից
52 մմ հեռավորության վրա, առնվազն 8,5 մմ տրամագծով անցքեր պետք է նախատեսվեն
պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար:
Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից։ Ստենդը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա
խողովակից՝ առնվազն 26,8 * 2,8 մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ։ Ստենդի վերին
մասում եռակցվում է առնվազն 21,3 մմ տրամագծով և առնվազն 235 մմ ներքին տրամագծով
մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ։
Հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու
թիթեղներից:
Առնվազն 1000 մմ երկարությամբ խողովակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն
80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Առնվազն 4 մմ
հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված 60 * 85 մմ չափսերով թիթեղները
պետք է եռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ:
Խողովակները պետք է փոխկապակցված լինեն առնվազն 143 մմ երկարությամբ երկու
կցորդիչներով, որոնք պատրաստված են առնվազն 80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական
պրոֆիլային խողովակից: Կապերը պետք է եռակցվեն համապատասխան պարագծի
երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից 175 մմ հեռավորության վրա,
ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին
ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով:
Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների վերին եզրից ոչ ավելի, քան 87 մմ հեռավորության
վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի առանցքակալներով:



Ճոճանակ
Փոքրերի

Ճոճանակները պետք է նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական
հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել
ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում։Պետք է  համապատասխանեն
օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական
ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն:
Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված
լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է
հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից։ Մետաղական մասերը պետք է
ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով։ Փոշի էմալը բարձր
դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պհպանում էսթետիկ տեսքը։
Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով:
Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով։ Ամբողջ շղթան պետք է
ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով։ Բոլոր ամրակները պետք
է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով առնվազն
600 մմ խորությամբ փոսի մեջ:
Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3
մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծալված վիճակում։
Խողովակը թեքվում է առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ
ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից
ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի
երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով։ Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ
հեռավորության վրա։
Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին:
Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն
57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար
օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր
դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա  գույնի և փայլի
փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը պետք է ամրացվի ուղղաձիգներին
պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (±10 մմ)
Ծածկույթը պետք է լինի 80 * 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք
գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է
մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է։
Երեսպատման ծռված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80*109 մմ չափսերով։
Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում
14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով։ Երեսպատման անցքի մեջ պետք է
տեղադրվի խաչաձող, աստառը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի
միջոցով:
Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն
պետք է լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը
պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ:
Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ։
Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և
ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով կրող
առանցքով:
Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող
շղթա, առնվազն 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-
ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն,
թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն
միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը։
Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ
Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր։ Նստատեղը ռետինե մետաղական
շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորություն, որն
օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից։
Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ
տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է ներկայացվեն անվտանգության և
համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով:

Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է ներկայացվեն
անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ
կնիքով:



Կարուսել

Չափերը`
• երկարությունը` 1340մմ,
• լայնությունը` 1340մմ,
• բարձրությունը` 693մմ:

Կառուցվածքային առումով կարուսելը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով`
պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով:
Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով:
Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի
ներկով և պատվում են  TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Ներկածածկույթը ստեղծում
է դիմացկուն մակերես:
Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե
փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն:
Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով:
Կարուսելի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը` համաձայն 80210Н
ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը` 80210 ԳՕՍՏ 7242-81:
Պտտման միավորը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի
առնվազն 3 մմ պատի հաստություն և առնվազն 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և
վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է առնվազն 6
մմ հաստությամբ և առնվազն 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր:
Բազրիքը պատրաստված է 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է:
Բռնակներն և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները պետք է պատրաստվեն
21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 253 մմ երկարությամբ:
Օղակը պետք է պատրաստված լինի 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ
՝ 1,5 մմ և երկարությամբ ՝ 1862 մմ:
Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք ՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից,
2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի 18 մմ
նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա
հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի
տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրվում են երկու
ուղղահայաց ձողեր:

Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է ներկայացվեն
անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ
կնիքով:
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Չափերը՝  Երկարություն 1114մմ Լայնություն 823մմ Բարձրություն 1627մմ
Կառուցվածքը՝Անկերային բոլտեր՝ 4 հատ, Հիմք՝ 1 հատ, Բռնակ, 2 հատ, Ուղղահայաց
միացման հատված՝ 2 հատ, Ոտքերի հենաձողեր՝ 2 հատ
Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում է բացօթյա
տարածքում անվտանգ  սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:
Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի
և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է
նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան
կամ համարժեք:: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ
տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն
պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային:
Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե
այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով,
ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ:
Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է
պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա,
արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի
սահմանափակումների մասին:
Հիմքի չափերը կռումից  հետո 681x260 մմ-ից ոչ պակաս են։ Հիմքի վրա կան անցքեր
կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են
արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի
ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր
հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր:
Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և
կողերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից, որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ է:
Առանցքային պատյանները եռակցվում են պատերի մեջ՝ պատրաստված առնվազն 2,5 մմ
հաստությամբ մետաղական թիթեղից։ Պատերը թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը
կռանալուց հետո առնվազն 1050x18x853 մմ են։ Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է
առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես՝ առնվազն
55 մմ տրամագծով և առնվազն 15 մմ լայնությամբ:
Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը ամրացվում են
հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է առնվազն 60x40 մմ չափսերով խողովակից՝
առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 216 մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի
առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին եռակցվում է առնվազն 33,5 մմ
տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ։
Ապակու երկարությունը 79 մմ-ից ոչ պակաս է։
Ոտքերի հենաձողը առնվազն 60x40 մմ չափսերով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ
պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը առնվազն
960 մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60 մմ լայնությամբ եզրին:
Խողովակի վերևում եռակցվում են առնվազն 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու
թիթեղներ, թիթեղների չափերը առնվազն 120x40 մմ են, առնվազն 9 մմ տրամագծով արված
անցքերով:
Վերևից ձողերին ամրացված են ոտքերի հենարանները:
Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված
անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը առնվազն 35 մմ է:
Չափերը ոչ պակաս, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 35 մմ: Հենարանն
ունի բամպերներ՝ ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը
առնվազն 12 մմ է:
Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով առնվազն
2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 780 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը
թեքված է L-աձեւ:
Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն առնվազն 90
աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ հատված, որն առնվազն 560 մմ:
Անկերային բոլտը առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված
արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված
վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով:
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Չափերը (±20 մմ) `
Երկարություն 843մմ
Լայնություն 701մմ
Բարձրություն 1515մմ
Կառուցվածքը՝
Անկերային բոլտեր, հատ. 4
Հիմք, 1 հատ
Բռնակ, 2 հատ
Ճոճվող ձող, 1 հատ
Հենարան ոտքերի համար, 2 հատ

Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա
տարածքում անվտանգ  սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:
Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային:
Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը
պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին
համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է
ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից
ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի
հակավանդալային:
Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե
այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու
էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն
ցինկապատ:
Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է
պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա,
արտադրանքի նշանակման, մարզվողի  տարիքային, քաշային և հասակի
սահմանափակումների մասին:
Մարզասարքը հարթակից, թերթի մարմնից բաղկացած կառուցվածք է։ Ամբողջ
մարմինը փոխկապակցված է պողպատից պողպատե 6x12 գամերով:
Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից։ Հիմքիի չափերը
ծռվելուց հետո 701x260 մմ-ից ոչ պակաս են։ Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 մմ
հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ
տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝  17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր
բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից
և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից: Կողերը ունեն 10 մմ անցքեր՝ շասսի
հարթակին միանալու համար։
Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, կողային
պատերից, ծածկից և ճոճվող ձողն ամրացնելու հանգույցից։ Կողային պատերը և
պատերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ։
Կիսասյուների վերին մասում կա 147 մմ տրամագծով անցք, որին ամրացված է 4 մմ
հաստությամբ թիթեղյա ներդիր։
Ճոճվող ձողը խողովակներից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառուցվածք է։
Այն պատրաստված է առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով
խողովակից, որն ունի առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք։
Սկավառակին եռակցվում է առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ պատի
հաստությամբ և առնվազն 140 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին։
Մարմնի մեջ կտրված է առնվազն 58x57 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը գտնվում է
խողովակի եզրից առնվազն 64 մմ հեռավորության վրա:
Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով և
առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 656 մմ երկարությամբ խողովակից:
Խողովակը թեքված է Г-աձևով:
Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 60 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն
առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված՝ առնվազն 120 մմ, այնուհետև
կրկին թեքություն առնվազն 130 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված առնվազն
180 մմ, երկրորդ թեքումը կատարվում է մի հարթությունում, որը գտնվում է առաջին
թեքության հարթության նկատմամբ 97 աստիճան անկյան տակ:
Բռնակին եռակցված է առնվազն 146x108 մմ չափսերով եզր՝ պատրաստված առնվազն
6 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից։ Կցաշուրթն ունի 4 անցք՝ առնվազն 120 մմ
և 84 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա:
Բռնակի ընդհանուր չափը առնվազն 480x230x323 մմ է:
Ոտնաթաթերի համար նախատեսված հենակները պատրաստված են ռետինապատ
պողպատե թիթեղից։ Առնվազն 374x144 մմ չափսերով և առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ
պողպատե թերթը պատրաստված է ուղղանկյունու տեսքով՝ կլորացված անկյուններով՝
առնվազն 32 մմ շառավղով: Ռետինե խառնուրդը լցվում է պողպատե թերթի շուրջ:
Պատրաստի վիճակում ոտնաթաթի չափերը 380x150x23 մմ-ից ոչ պակաս են։

Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է ներկայացվեն
անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ
կնիքով:



Վարժասարք

Չափերը (±20 մմ) ՝
Երկարություն  739մմ
Լայնություն մմ 970մմ
Բարձրություն  1211մմ
Կառուցվածքը՝
Անկերային ամրակներ, հատ. 4
Հենարան 1 հատ
Սկավառակ  2 հատ
Հիմք, հատ. 1

Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա
տարածքում անվտանգ  սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:
Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային:
Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը
պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին
համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է
ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից
ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի
հակավանդալային:
Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե
այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու
էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն
ցինկապատ:
Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է
պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա,
արտադրանքի նշանակման, մարզվողի  տարիքային, քաշային և հասակի
սահմանափակումների մասին:

Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց շրջանակի
կառուցվածքի տեսքով։ Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո 739x260 մմ-ից ոչ պակաս են։ Հիմքի
վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին
մակերևույթի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի վրա՝ 17 մմ
տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է
40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք թեքված
են դեպի վեր, թեքված կողերի բարձրությունը 80-ից ոչ պակաս է: մմ Կողերը ունեն անցքեր
հարթակին ամրացնելու համար։ Պլատֆորմին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է
երկու կողային պատերից և առջևի և հետևի պատերից։ Կողային պատերը և պատերը
պատրաստված են մետաղական թիթեղից, որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ է, կողային
պատի բարձրությունը 1103 մմ-ից ոչ պակաս։ Մարմնի վրա ամրացված է առնվազն 2,5 մմ
հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պահարան։ Բաժակակալը թեքված
հատված է՝ առնվազն 72x72 մմ օվալաձև անցքով վերևից ելուստով, թեքվելուց և
մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերն են առնվազն 90x90x144
մմ: Մարմնին ամրացված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղյա թերթիկից
պատրաստված հագուստի կեռիկը, որը թեքվելուց հետո առնվազն 20x25x66 մմ չափսերով
թեքված մաս է։ Պատրաստված է թեքված Г-աձև կեռիկի տեսքով:
Սկավառակը պատրաստված է պլաստիկից՝ առնվազն 20 մմ հաստությամբ և առնվազն 390
մմ տրամագծով: Սկավառակի կենտրոնում կատարվում է առնվազն 40 մմ տրամագծով և
առնվազն 16 մմ խորությամբ  անցք: Սկավառակի վրա ամրացված է պոլիամիդային բռնակ:
Բռնակի չափերը 50x60 մմ-ից ոչ պակաս: Բռնակի վերին մասում այն պատրաստված է
առնվազն 50 մմ տրամագծով գնդիկի տեսքով։ Բռնակն ունի առնվազն 16 մմ տրամագծով
անցք՝ սկավառակին ամրացնելու համար։
Սկավառակին կցված է նաև բեռնման մեխանիզմ՝ շփման ճարմանդ: Առնվազն 116 մմ
տրամագծով և առնվազն 31 մմ հաստությամբ կոնաձև մետաղական սկավառակից
պատրաստված կոնստրուկցիա է, առնվազն 23 մմ բարձրությամբ  և առնվազն 89 մմ ներքին
տրամագծով: Մետաղական կոնը սեղմված է պոլիամիդային շփման սկավառակի վրա, որը
պատրաստված է առնվազն 129 մմ տրամագծով չափերով, առնվազն 27 մմ հաստությամբ,
ներսում վայրէջքի կոն՝ առնվազն 60 աստիճանի անկյան տակ և արտաքին տրամագծով
առնվազն։ 114 մմ: Թևի պտույտը, որը տեղադրված է պարուրաձև առանցքի վրա, սեղմում է

կոնաձև սկավառակը շփման սկավառակի վրա և, հետևաբար, պտտման ընթացքում ուժ է
ստեղծում:
Հիմքը առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղի կտոր է, որը պատրաստված է երկու կողմից
կտրված տրապիզոնի տեսքով։ Կռացած վիճակում մասի չափերը առնվազն 660x234x151 մմ
են։ Մասը թեքված է առնվազն 135 աստիճանի անկյան տակ, ուղիղ հատվածը առնվազն 64
մմ երկարություն ունի։ Մասն ունի երկու անցք՝ առնվազն 45 մմ տրամագծով սկավառակի
ամրացման համար։
Անկերային ամրակները առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից
պատրաստված ամրակներ են, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով, ծռված
վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Անկերային
ամրակի  ճկման շառավիղը առնվազն 18 մմ է: M12 կիրառվում է պտուտակի երկար
հատվածի վերին մասում:

Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:
Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Պետք է ներկայացվեն
անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ
կնիքով:



Վարժասարքեր

Չափերը (±20 մմ) ՝
Երկարություն 883մմ
Լայնություն 632մմ
Բարձրություն 1549մմ
Կառուցվածքը՝
Անկերային ամրակներ 4 հատ
Հիմք 1հատ
Բռնակ 2 հատ
Ռոքեր 2 հատ
Ոտքի հենարան 2 հատ
Ճոճվող մաս 1 հատ
Քաշում 2 հատ
Պանել 1 հատ
Աջակցություն ոտքերի համար 2 հատ
Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա
տարածքում անվտանգ  սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:
Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային:
Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը
պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին
համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է
ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից
ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի
հակավանդալային:
Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե
այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:
Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու
էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն
ցինկապատ:
Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է
պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա,
արտադրանքի նշանակման, մարզվողի  տարիքային, քաշային և հասակի
սահմանափակումների մասին:

Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց շրջանակի
կառուցվածքի տեսքով։ Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո 739x260 մմ-ից ոչ պակաս են։
Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին
մակերևույթի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի վրա՝ 17 մմ
տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է
40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք թեքված
են դեպի վեր, թեքված կողերի բարձրությունը 80-ից ոչ պակաս է: Կողիկներն ունեն 10 մմ
անցքեր՝ հարթակին ամրացնելու համար։ Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է
երկու կիսադարակից, կողային պատերից և մեկ ծածկից (դարակի վերևում): Կողային
պատերը, կիսասյունները և ծածկը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5
մմ հաստությամբ։
Ոտքի հենարանը բաղկացած է լծակից և կրող մակերեսից։ Հանգույցի հիմքը խողովակով
սկավառակ է: Այն ինքնին թիթեղյա սկավառակից պատրաստված կառույց է՝ առնվազն 6
մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով, որն ունի կենտրոնական անցք՝
առնվազն 60 մմ տրամագծով: Սկավառակին եռակցվում է առնվազն 76 մմ տրամագծով և
առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 97 մմ երկարությամբ խողովակից
պատրաստված մարմին։ Մարմնի մեջ կտրված է առնվազն 48x48 մմ չափսերով օվալաձև
անցք, որը գտնվում է խողովակի եզրից առնվազն 42 մմ հեռավորության վրա: Փոսը չի
անցնում: Սիմուլյատորի լծակի մի մասը տեղադրվում է այս մարմնի մեջ առնվազն 48 մմ
տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ, առնվազն 622 մմ երկարությամբ
խողովակից, որը տեղադրվում է մարմնի բացվածքի մեջ: եռակցում, մինչև այն դադարի:
Ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար ամրակապը եռակցված է լծակի վրա ուղիղ
հատվածին: Կցակը պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ,
չափերը թեքելուց հետո՝ առնվազն 120x250x32 մմ։ Կռվածքի վերջում կա առնվազն 58 մմ
տրամագծով կտրվածք
Բռնակի ընդհանուր չափը 672x121x164 մմ-ից ոչ պակաս է:

Բռնակը խողովակի և թերթիկի եռակցված կոնստրուկցիա է։
Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով և
առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 656 մմ երկարությամբ խողովակից:
Խողովակը թեքված է L-աձևով, իսկ մեկ թեքումը գտնվում է հիմնականի անկյան տակ։
Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 60 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն առնվազն
90 աստիճան անկյան տակ և առնվազն 120 մմ ուղիղ հատված, ապա կրկին թեքություն
առնվազն 130 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված առնվազն 180 մմ, երկրորդ
թեքումը կատարվում է մի հարթությունում, որը գտնվում է առաջին թեքության
հարթության նկատմամբ 97 աստիճան անկյան տակ:
Բռնակին եռակցված է առնվազն 146x108 մմ չափսերով եզր, որը պատրաստված է
առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից: Կցաշուրթը ունի 4 անցք առնվազն
120 մմ և 84 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա:
Բռնակի ընդհանուր չափը առնվազն 480x230x323 մմ է:
Երկար հատվածի խողովակի վրա դրվում են տիպի ամրացման բռնակներ, որոնք
պատրաստված են պլաստմասից, բռնակի երկարությունը 100 մմ-ից ոչ պակաս է,
ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս, քան 47 մմ:
Բռնակն ունի վայրէջքի անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով: Բռնակն ունի առնվազն 0,5
մմ բարձրությամբ ելուստներ, առնվազն 1,5 մմ շառավղով, որոնք տեղակայված են
տրամագծով և երկարությամբ ընդմիջումներով:
Ճոճվող թեւի հավաքույթը ալիքի կառուցվածք է, որի վրա եռակցված են առանցքները:
Ճոճվող թեւի հավաքույթն ունի առնվազն 202x91x88 մմ չափսեր:
Կապուղին պատրաստված է առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, թեքված U-աձև
մասի տեսքով, առնվազն 202x58x40 մմ չափսերով: Դարակների վրա առնվազն 28 մմ
տրամագծով 3 անցք կա։
Առնվազն 28 մմ տրամագծով և առնվազն 116 մմ երկարությամբ երկու զույգ ձողեր
եռակցված են ալիքին և ունեն երկու ակոս ծայրերի երկայնքով մինչև առնվազն 20 մմ
տրամագծով մինչև առնվազն 4 մմ խորություն: Թիթեղները եռակցվում են յուրաքանչյուր
կողմից այս ձողերին, որոնք պատրաստված են առնվազն 8 մմ հաստությամբ
մետաղական թիթեղից: Ականջների տեսքով ափսեներ առնվազն 88x39 մմ չափսերով,
երեք անցքերով. կենտրոնականը առնվազն 20 մմ տրամագծով և կողային տրամագծով
առնվազն 11 մմ:
Կենտրոնական առանցքը պատրաստված է առնվազն 28 մմ տրամագծով և առնվազն 145
մմ երկարությամբ, ունի երկու ակոս ծայրերի երկայնքով մինչև առնվազն 20 մմ
տրամագծով առնվազն 14 մմ երկարության համար:
Ճոճանակը ալիքի և առանցքի եռակցված կառուցվածք է: Կապուղին պատրաստված է
առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, թեքված U-աձև մասի տեսքով, առնվազն
146x56x40 մմ չափսերով: Դարակների վրա կա առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք:
Առանցքը պատրաստված է խողովակից առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ
պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ
երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով, առանցքի երկարությունը 232 մմ է:
Ձողը ձող-խողովակի եռակցված կառուցվածքն է և երկու կախովի ծայրերը: Նախագծի
խողովակը պատրաստված է առնվազն 26,8 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի
հաստությամբ և առնվազն 270 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Դրան
ծայրերում եռակցվում են առնվազն 30 մմ տրամագծով և առնվազն 45 մմ երկարությամբ
շրջանագծի երկու ծայրեր, որոնք ունեն արտաքին M12 թելով առնվազն 26 մմ
երկարության ակոս:
Պտտվող ծայրերը պտուտակված են ծայրին: Վահանակը պատրաստված է եռակցված
կառույցի տեսքով, թերթի վահանակից, երկու երեսպատումից և կրող պատյանից: Թերթի
վահանակը պատրաստված է մետաղական թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է
և առնվազն 275x210 մմ չափսերը: Վահանակի կենտրոնական մասում կա առնվազն 53 մմ
տրամագծով անցք:
Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված
անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը առնվազն 35 մմ է:
Աջակցման չափերը ոչ պակաս, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 35 մմ:
Հենարանը ունի բամպերներ՝ ոտքերի սայթաքումը կանխելու համար, բամպերի
բարձրությունը առնվազն 12 մմ է, բամպերները պատրաստված են 3 եզրից, մի ծայրը զերծ
է բամպերից, ունի բացվածք՝ առնվազն 130 մմ երկարությամբ։ . Հենարանի առջևի
մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, ինչը

մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով, հաստությունը
առնվազն 2,5 մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հենասյուներին:
Արգելապատնեշը տեղադրվում է դուրս եկած մագլցման հարթակի կողմից
խաղահրապարակի վրա անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780 (+ -1) մմ
երկարությամբ խաչաձող՝ պատրաստված առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8
մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից։ Արգելապատնեշը տեղադրվում է տեղից տեղ
անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են, և պետք է բաղկացած
լինի FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղը պետք է ունենա
առնվազն 710*295 մմ չափսեր։
Սահմանվում է 12 ամսվա երաշխիք; Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:
Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և
համապատասխանության հավաստագրերը:
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